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Nota: La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed
esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare
autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto.
I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito.
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Prodotto Collettore Serie SF – Base

Articolo Cod. 42200702xx

Descrizione

Collettore andata/ritorno di ottone nichelato, realizzato per l’assemblaggio con le
regolazioni Command Duo per la distribuzione dei circuiti a radianti a bassa
temperatura. Completo di: regolatore di flusso micrometrico per ogni circuito,
misuratore di portata per ogni circuito, staffa per il fissaggio del collettore a muro o in
cassetta. Pressione massima di esercizio 6 bar. Lunghezza variabile in funzione degli
attacchi. Predisposto per il montaggio di testine elettrotermiche su ogni circuito.
Attacchi tubazione femmina da 1" GAS.

Dati tecnici
Attacchi da 2 a 13
Lunghezza da 160 mm a 710 mm
Pressione massima d'esercizio: 6.0 bar

Il prodotto è rispondente alle seguenti
norme

UNI EN 1264-4

Idoneità ambiente di installazione Ambiente interno, uso civile - industriale


